
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ       СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
2010 

MODERN SCIENCE      COLLECTION OF RESEARCH PAPERS 
№ 1 (3) 

 

144 Задача Стефана в полупрозрачной среде 
при разных поглощательных способностях границ 

 

 

ЗАДАЧА СТЕФАНА В ПОЛУПРОЗРАЧНОЙ СРЕДЕ ПРИ РАЗНЫХ 
ПОГЛОЩАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЯХ ГРАНИЦ 

Рубцов Н.А., Слепцов С.Д.  
Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск, Россия  

Работа выполнена по гранту РФФИ 08-08-00527-а и гранту президента РФ МК-601.2008.8 

АННОТАЦИЯ 

Проведено численное исследование однофазной 
задачи Стефана в слое полупрозрачной среды с 
различными степенями черноты на правой, движу-

щейся границе. Показано влияние оптических 
свойств облучаемой поверхности на формирование 
полей температур и плотностей потока излучения.  

ВВЕДЕНИЕ  

Однофазная задача Стефана в слое полупро-
зрачной среды моделирует сложные процессы не-
стационарного радиационно-кондуктивного тепло-
обмена в полупрозрачных футеровках стеклова-
ренных печей и теплозащитных полупрозрачных 
для теплового излучения покрытиях технических 
устройств в процессе их оплавления (кристаллиза-
ции) и последующего уноса (подвода) при взаимо-
действии с окружающей средой (абляция – конден-
сация).  

 Математическая модель задачи сводится к 
уравнению радиационно-кондуктивного теплооб-
мена в исследуемой полупрозрачной фазе с услови-
ем Стефана на границе фаз. В классическом реше-

нии однофазной задачи Стефана предполагается, 
что тепловой поток со стороны фазы с постоянной 
температурой равен нулю [1]. В практических зада-
чах граничные условия задачи совпадают с услови-
ем Стефана, содержащим результирующий поток 
тепловой энергии (радиационный, кондуктивный и 
конвективный) отличный от нуля и меняющийся в 
процессе перемещения границы фаз. При этом ука-
занная граница предполагается бесконечно тонкой 
и высокотеплопроводной. Тем самым, реальная 
однофазная задача занимает промежуточное поло-
жение между одно- и двухфазной классическими 
задачами Стефана [2]. 

ПОСТАНОВКА И МЕТОД РЕШЕНИЯ 

В работе исследуется нагрев и последующее 
плавление бесконечного плоскопараллельного об-
разца из полупрозрачной среды с коэффициентом 
объемного поглощения излучения α  и теплопро-
водностью λ . Границы плоского образца частично 
поглощают, отражают и пропускают излучение 
таким образом, что 1=++ iii DRA , 2,1=i , где iA , 

iR , iD  – значения полусферических коэффициен-
тов поглощения, отражения и пропускания соот-
ветственно. При этом предполагается справедли-
вость закона Кирхгофа, iiA ε= , где iε  – степень 
черноты границ [3].  

Решение краевой задачи включает в себя два 
этапа. Первый этап сводится к рассмотрению не-
стационарного радиационно-кондуктивного тепло-
обмена в процессе нагрева серого полупрозрачного 
образца с плоскопараллельными границами излу-
чением и конвекцией. На втором этапе, при дости-
жении правой границей образца температуры плав-
ления, fTttLT =)),(( , рассматривается непосред-
ственно задача Стефана. Образующаяся при этом 
на границе жидкая фаза сублимируется и уносится 

конвективным образом. Положение границы разде-
ла фаз ( )L t  определяется из решения краевой зада-

Рис.1. Геометрическая схема задачи 
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чи, которое сводится к определению полей темпе-
ратур и плотностей потоков в слое твердой фазы 
переменной, от 0x =  до ( )x L t= , толщины 
(рис.1). 

Таким образом, аблируемая поверхность, явля-
ясь фронтом фазового перехода, перемещается и, 
следовательно, температурное поле в слое оказыва-
ется функционалом времени и координаты, зави-

сящей от времени, )),(( ttxTT = . Учитывая, что 
при этом 
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04 LTN rσλ= –радиационно-кондуктивный 

параметр, ( )4
04),(),( rTtxE σηξ ±± =Φ  – безраз-

мерная плотность потока излучения, 
( )4

0
** 4 rTEF σ=  – безразмерная плотность потока 

излучения, падающего на пластину с правой сторо-

ны, λ0LhBi ii =  – число Био, ηddss =
•

 – ско-
рость распространения фронта плавления, 

γprcTSt =  – число Стефана, fr TT =  – опреде-
ляющая температура, равная температуре фазового 
перехода, 0σ  – постоянная Стефана-Больцмана. 

Входящие в уравнения (1) – (3) безразмерные 
плотности потоков излучения ±Φ , −+ Φ−Φ=Φ , 

определяются из решения уравнения переноса из-
лучения в плоском слое излучающей и поглощаю-
щей среды с известным распределением темпера-
тур по слою. 

Широкие возможности, в смысле простоты ре-
шения и эффективности получения результатов, 
представляет модифицированный метод средних 
потоков [5]. В рамках этого метода уравнение пе-
реноса излучения сводится к системе двух нели-
нейных дифференциальных уравнений для плоско-
го слоя полупрозрачной среды. Дифференциальный 
аналог уравнения переноса для полусферических 
потоков ±Φ  записывается в виде: 
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Здесь: 
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I – интенсивность излучения, μ – косинус угла 
между направлением распространения излучения и 
осью x , )(tL⋅= ατ  – оптическая толщина слоя в 
момент времени t . Значения коэффициентов ±m , 

±l  определяются из рекуррентного соотношения, 

полученного с помощью формального решения 
уравнения переноса излучения [5]. Значения iA  
задаются, а величина iR  вычисляется по формуле 
Уолша-Данкла [6] по заданному коэффициенту 
преломления материала образца n , находящегося в 
не преломляющей среде.  

Решения краевой задачи сводится к определе-
нию температуры ),( ηξθ  и плотностей потоков 
результирующего излучения ),( ηξΦ  в области 

{ }10;10 ηηξ ≤≤≤≤=G , представляющий собой 
плоский слой твердой фазы. Положение фронта 
фазового перехода )(ηs  меняется от 1 до 0. Крае-
вая задача (1) – (4) решается конечно-разностным 
методом, нелинейная система неявных разностных 
уравнений – методом прогонки и итераций. При 
решении радиационной задачи используются ите-
рации, на каждом шаге которых краевая задача (5) 
– (6) решается методом матричной факторизации. 
Быстрая сходимость такого метода решения позво-
ляет получать результаты с высокой степенью точ-
ности.

 АНАЛИЗ 

В процессе численного моделирования опреде-
лялись температурное поле и поле плотности пото-
ка излучения в полупрозрачной серой среде. Теп-
лофизические свойства материала образца близки к 
свойствам стекла: плотность – 2000=ρ  кг/м3, ко-
эффициент теплопроводности – 1=λ  Вт/(м·К), 
температуропроводность – 610−=a  м2/с, темпера-
тура плавления – 1000=fT К, скрытая теплота 

фазового перехода – 500=γ  кДж/кг, показатель 
преломления материала – 5.1=n , объемный коэф-

фициент поглощения излучения в материале – 
10=α  м-1. Начальная толщина образца – 1.00 =L  

м, начальная оптическая толщина – 100 == Lατ  
отражает оптимальный характер объемного взаи-
модействия излучения с материалом образца. Па-
дающий поток – 5* 100.2 ⋅=E  Вт, температура 
среды окружающая левую границу – 3001 =T  К, 
температура газа окружающая правую сторону – 

9001 =T  К.

 
  

 

 
Рис.2. Температурное поле (а) и поле плотностей потоков результирующего излу-

чения (b) (степень черноты ε2=0.01) 
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Коэффициенты теплоотдачи на границах на первом 
этапе процесса – 82,1 =h  Вт/(м2·К), что соответст-
вует естественной конвекции на вертикальной сте-
не. На втором этапе, на правой границе полагаем 

12 =h  Вт/(м2·К), т.к. абляция оттесняет погранич-
ный слой, поэтому свободная конвекция переходит 
в теплопроводность, которая моделируется форму-
лой Ньютона с малыми значениями коэффициента 
теплоотдачи.  

Коэффициенты отражения поверхностей на обеих 
границах 1.02,1 =R . При моделировании задачи ра-
диационно-кондуктивного теплообмена степень чер-
ноты границ полагаем равным 02,1 =ε , при переходе 
на задачу Стефана значение степени черноты на пра-
вой облучаемой поверхности меняем в пределах 

[ ]1.001.02 ÷=ε . Такой подход позволяет смодели-
ровать ситуацию, при которой поверхностные слои 
материалов, претерпевающих фазовые переходы 1-го 
рода, меняют свои оптические свойства.  

На рис.2 представлена кинетика полей температур 
и плотностей потоков результирующего излучения в 
слое при слабом поглощении ( 01.02 =ε ) правой 
подвижной границы.  

Температурное поле в процессе нагреве оказыва-
ется монотонным (Рис.2а), при этом, правая граница 
слоя достигает температуры фазового перехода в ус-
ловиях неравномерного прогрева. По излучению пла-
стина оказывается теплоотдающей по всей ее толщи-
не с максимальным значением на правой границе 
(рис.2b).  

 

 
 

 
 

На втором этапе в начальный момент энергия тра-
тится на выравнивание температуры по слою и по-
следующему перегреву вначале в области правой гра-

ницы, а затем и по всему слою (рис.3а). Максималь-
ного значения перегрев достигает при значении без-
размерной толщины слоя 9.0=s  (рис.3а, кривая 2), 

 
Рис.4. Температурное поле (а) и поле плотностей потоков результирующего 

излучения (b) при фазовом переходе (степень черноты ε2=0.025) 

 
Рис.3. Температурное поле (а) и поле плотностей потоков результирующего из-

лучения (b) при фазовом переходе (степень черноты ε2=0.01) 
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когда фиксируется начало движения фронта фазового 
перехода. Поле значений плотностей потоков резуль-
тирующего излучения заметно выравнивается, а про-

цесс фазового перехода завершается при 68.0=s . 

 

 
 

Характер распределения температур и плотно-
стей результирующего излучения по толщине пла-
стины сохраняется при увеличении поглощатель-
ной (излучательной) способности правой границы 
претерпевающей фазовый переход до значений 

025.02 =ε , 0.05 (рис.4, 5). При этом фазовый пе-
реход завершается соответственно при 56.0=s  
(рис.4) и 31.0=s  (рис.5). 

 

 
Рис.6. Температурное поле (а) и поле плотностей потоков результирующего 

излучения (b) и кинетика температурного поля во время фазового пе-
рехода (с) (степень черноты ε2=0.1) 

 
Рис.5. Температурное поле (а) и поле плотностей потоков результирующе-

го излучения (b) при фазовом переходе (степень черноты ε2=0.05) 
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При достижении поглощательной (излучатель-
ной) способности правой границы значения 

1.02 =ε  характер полей температур заметно меня-
ется (Рис.6а, 6b). При этом уменьшается перегрев в 
области правой границы слоя (рис.5с). Меняется 
термическое состояние необогреваемой границы. 
Если ранее, при 05.001.02 ÷=ε  температура левой 
границы слоя достигала предельного значения 

0.1),0( ≈ηθ , при котором слой до конца не про-
плавляется, то в рассматриваемом случае темпера-
тура перераспределяется в сторону большего пере-
грева области, примыкающей к фронту фазового 
перехода, значения 0.1),0( <ηθ , а сам фазовый 
переход заканчивается при значении 26.0=s .  

Заметным образом меняется динамика переме-
щения фронта раздела фаз. При этом, с ростом по-
глощательной (излучательной) способности правой 
границы процессы фазового перехода существенно 
замедляются (рис.7). 

 
 

ВЫВОДЫ 

Результаты численных экспериментов свидетель-
ствуют о существенном влиянии на процесс плавле-
ния даже незначительных отклонений степени чер-
ноты движущейся поверхности 1.001.02 ÷=ε , пре-
терпевающей фазовый переход, от своего первона-
чального значения 02 ≡ε , принимаемого в процес-
се радиационно-кондуктивного нагрева пластины. 
Указанное обстоятельство является принципиально 
важным при построении реальной модели фазового 
перехода, учитывающей структурные изменения 
материала во фронте фазового превращения. В ус-
ловиях искусственного зачернения движущейся 

границы полупрозрачная пластина может рассмат-
риваться как эффективная тепловая защита.  

Анализ результатов расчета показал, что по ме-
ре роста степени черноты движущейся границы 
пластины наблюдается сильный перегрев твердой 
фазы со стороны падающего потока, процесс плав-
ления отодвигается в сторону уменьшения толщи-
ны остающегося слоя. Последнее свидетельствует о 
необходимости учета динамики оптических 
свойств границ пластины [7] на заключительном 
этапе её оплавления.  
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Рис.7. Динамика фронта плавления при раз-

ных значениях степени черноты ε2  


