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В работе [1] отмечалось, что за счет внедрения 
современных нормативных требований по качеству 
и опробованию энергетических углей, а также про-
грессивной шкалы скидок-надбавок за отклонение 
качества от базового, зольность углей в поставках 
на ТЭС в последние годы снизилась до 24-26%, что 
позволило уменьшить долю импортируемого при-
родного газа в топливной базе электростанций На-
циональной акционерной компании «Энергетиче-
ская компания Украины» (НАК ЭКУ). 

2009 год поставил перед тепловой энергетикой 
Украины, в частности, перед НАК ЭКУ, новые 
проблемы.  

Во-первых, спрос на электроэнергию в условиях 
кризиса уменьшился почти на треть, уголь же на 
складах ТЭС на зиму 2008-2009 гг. запасался, исхо-
дя из обычного спроса. На отдельных электростан-
циях склады до сих пор переполнены, что затруд-
няет возврат кредитов, взятых для предоплаты по-
ставленного угля.  

Во-вторых, цена импортируемого природного 

газа скачкообразно выросла практически до миро-
вого уровня (рис.1), одновременно снизились его 
поставки на ТЭС. 

В-третьих, в конце 2008 г. базовая цена угля 
была повышена, с учетом разницы качества, также 

практически до мирового уровня. Однако, в отли-
чие от прежних лет, повышение базовой цены угля 
не сопровождалось повышением тарифов на отпуск 
электроэнергии. В итоге себестоимость производ-
ства электроэнергии превысила стоимость ее от-
пуска. 

Ранее дисбаланс в поставках угля удавалось 
сгладить за счет покупки части более дешевого уг-
ля на тендерных условиях на свободном рынке. 
Однако в 2009 г. с целью поддержки добычи угля 
на государственных предприятиях постановлением 
Кабмина Украины покупка угля электростанциями 
была разрешена только от ГП «Уголь Украины». 

В этих условиях остро актуальной стала задача 
нахождения такого соотношения между ценой и 
качеством угля для ТЭС в рамках действующего 
механизма ценообразования для госпредприятий, 
которое бы снизило как общие удельные затраты на 
топливо, так и долю используемого газа. 

Действующая шкала цен на угольную продук-
цию для ТЭС [1] (табл.1) основана на скидках-
надбавках в процентах от базовой цены при откло-

нении зольности и влажности от базовых значений. 
Размер скидок возрастает с увеличением отклоне-
ния, что делает невыгодным поставку угля с золь-
ностью более 30%, требующего подсветки при 

 
Рис.1. Динамика роста цен на природный 

газ для ТЭС Украины (ГК «Газ Ук-
раины»): нижняя кривая – без НДС и 
транспорта, верхняя – с НДС и 
транспортом на входе ТЭС. 

Марка угля А Т Г, ДГ, Г 
Базовое 
качество 

Ad=19,8% 
Wt

r=7,6% 
Ad=20,2% 
Wt

r=8,6% 
Ad=23,0% 
Wt

r=8,9% 
Базовая 
цена 

527,76 грн./т  
(без НДС и транспорта) 

Скидка-надбавка за 1% отклонения  
зольности от базовой при зольности Ad: 

2,5% 18-22% 18-24% 20-25% 
3,5% 22-25% 24-26% 25-27% 
7,0% > 25% > 26% > 25% 

Скидка за 1% отклонения  
влажности от базовой при влажности Wt

r: 
1,3% 7,6-10% 8,6-10% 8,9-12% 
5,0% 10-11% 10-11% 12-14% 

Табл.1. Действующая шкала цен на энерге-
тические угли разных марок 
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сжигании во всем диапазоне нагрузки котлоагрега-
тов. 

Основной переменной в этой шкале является 
зольность, поскольку, в отличие от ТЭС, большин-
ство угольных предприятий не располагают кало-
риметрами. На деле, при наличии расчетных фор-
мул [2], где низшая теплота сгорания на рабочую 
массу пропорциональна величине (100 - Ad), эта 
шкала является шкалой по калорийности угля. 
Пример зависимости цены от калорийности для 
АШ обогащенного дан на рис.2, а. Эта зависимость 
позволяет определить цену угля в единицах услов-
ного топлива (у.т.) в зависимости от калорийности. 

Для нахождения оптимума соотношения между 
ценой и качеством угля воспользуемся нормативом 

[3], устанавливающим необходимую долю подсвет-
ки по теплу для пылевидного сжигания при нагруз-
ке 70%, характерной для энергоблоков ТЭС, по-
крывающих в настоящее время основную часть 
переменного графика электропотребления (рис.2, 
б). На рис.2, в нанесено произведение суммы долей 
угля и газа по теплу, умноженных на их цену в у.т., 
на удельный расход топлива на отпуск электро-
энергии, что дает топливную составляющую в се-
бестоимости отпуска электроэнергии. Видно, что 
для АШ обогащенного минимум топливной состав-
ляющей отвечает 5600 ккал/кг. Это соответствует 
зольности АШ 21-23%. Такой же расчет для газово-
го угля дает оптимальное значение калорийности 
5200 ккал/кг, зольности 23-26%. 

Данные, приведенные на рис.3, показывают, что 
за счет совершенствования договорной работы ТЭС 
сейчас покупают уголь, близкий к оптимуму цена-
качество. Существенный резерв здесь заключается 
в устранении расхождения показателей качества на 
приходе ТЭС (определяются при входном контроле 
ручным отбором проб из вагонов) и на производст-
во (определяются по объединенным суточным про-
бам, отбираемым мехотборником с конвейера). За 
счет совершенствования входного контроля качест-
ва угля, в том числе с внедрением элементов меха-

низированного опробования [4], это расхождение 
удалось по сравнению с 2006 г. сократить: по золь-

 
Рис.2. Зависимость цены (а),  доли подсветки 

по теплу при пылевидном сжигании 
при нагрузке 70% (б) и топливной со-
ставляющей с учетом необходимой 
подсветки (в) от калорийности АШ 
обогащенного. 

 
Рис.3. Динамика изменения показателей каче-

ства угля на приходе (прозрачные) и 
на производство (сплошные точки) на 
ТЭС НАК ЭКУ. 
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ности – с 3,5% до менее 1%, по калорийности – с 
230 до 90 ккал/кг. 

Эти мероприятия, наряду с ремонтами котлоаг-
регатов, восстановлением футеровки, снижением 
присосов, повышением температуры горячего воз-
духа, приведением тонины размола пыли к норма-
тивным требованиям, позволили в 2009 г. на ТЭС, 
сжигающих газовый уголь, отказаться от подсвет-
ки, на антрацитовых ТЭС - существенно ее сокра-

тить. В результате доля угля в топливном балансе 
ТЭС увеличилась до 97%, остальное – газ и мазут 
(рис.4). 

Удельные расходы топлива на отпуск электро-
энергии при сжигании угля обычно выше, чем газа, 
за счет потерь с мехнедожогом. Однако снижение 
доли подсветочного газа сопровождается снижени-
ем и удельных расходов топлива (рис.5). Полнота 
выгорания угля увеличивается из-за того, что горе-

ние угольной пыли происходит при более высокой 
концентрации окислителя [5]. Не менее важным 
фактором является недопущение повышения рас-
ходов энергии на собственные нужды энергобло-
ков. 

Таким образом, в условиях резкого удорожания 
энергоносителей в 2009 г. при сохранении старого 
уровня тарифа генерирующие компании НАК ЭКУ 
стабилизировали производство за счет повышения 
качества угля и снижения доли природного газа, 
при этом удельные расходы топлива на отпуск 
электроэнергии не увеличились. Повышение каче-
ства сжигаемого угля достигнуто за счет примене-
ния прогрессивной ценовой шкалы, ужесточения 
требований к приемке топлива, снижения расхож-
дения между качеством угля на приходе и на про-
изводство. 

Для восстановления рентабельности генери-
рующих компаний, по нашему мнению, необходи-
мо: 
• приведение тарифа на отпуск электроэнергии в 
соответствие с топливной составляющей ее про-
изводства; 

• согласование месячного объема поставок угля на 
ТЭС с объемами текущего потребления, возоб-
новление покупки угля Госрезервом; 

• возвращение генерирующим компаниям права 
закупать часть угольной продукции, в частности, 
газовых и тощих углей, на свободном рынке на 
тендерных условиях. 
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Рис.4. Динамика структуры топлива на 

угольных ТЭС НАК ЭКУ (2009 г. – 
первое полугодие).  

 
Рис.5. Динамика удельных расходов топли-

ва на отпуск электроэнергии на ТЭС 
НАК ЭКУ (средние значения за каж-
дое первое полугодие, без учета га-
зомазутных блоков). 
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