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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты экспериментального ис-
следования конвективного теплообмена шахматных 
пакетов труб с параллельной подгибкой попереч-
ных ребер. Выявлены причины и механизм интен-

сификации теплообмена в таких трубах. Показано 
влияние на интенсивность теплообмена параметров 
размещения труб в пакете и степени подгибки ре-
бер. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из важных задач 
энергомашиностроения является снижение габари-
тов и металлоемкости теплообменных аппаратов 
различного назначения. Широкое использование 
поперечно-оребренных труб в качестве элементов 
такого оборудования выводит проблему интенси-
фикации теплообмена в них в ряд наиболее акту-
альных. В условиях отечественного производства 
ставятся жесткие требования к повышению тепло-
вой эффективности теплообменных поверхностей 
без существенного изменения технологии их изго-
товления. Кроме этого, важным требованием оста-
ется ремонтопригодность поверхностей без демон-
тажа больших узлов и модулей.  

Для уменьшения поперечных шагов труб в па-
кетах и увеличения компактности теплообменных 
устройств на 12 – 15 % в работе [1] предложена 
идея параллельной подгибки поперечных ребер. 
Предварительно проведенные исследования тепло-
вых характеристик такого типа поверхности пока-
зали, что параллельная подгибка ребер приводит 
также к интенсификации теплообмена. В этой связи 
в НТУУ «КПИ» проведены комплексные исследо-
вания теплоаэродинамических характеристик шах-
матных пакетов труб с параллельной подгибкой 
ребер для выявления механизмов и факторов, 
влияющих на интенсивность теплообмена в них. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования теплообмена поперечно-
омываемых шахматных пакетов труб с параллельно 
подогнутыми ребрами проводились с использова-
нием стендового оборудования и методики, под-
робно описанной в работе [2]. К наиболее важным 
особенностям использованной методики относится: 
полное тепловое моделирование, осуществлявшее-
ся за счет электрообогрева всех труб пучка; опре-
деление в процессе экспериментов среднеповерх-
ностных конвективных коэффициентов теплоотда-
чи путем измерения температурного поля поверх-
ности ребра и несущей трубы. 

Геометрические характеристики оребренных 
труб и трубных пакетов 
В экспериментах использовались натурные 

стальные трубы с приварным спирально-
ленточным оребрением, геометрические характери-
стики которых представлены в таблице 1. Исследо-
вания проведены для труб (рис.1), имевших три 
степени подгибки ребер, а также, как базовый ва-

риант трубы с прямыми (не подогнутыми) ребрами 
(таблица 2). 

Трубы-калориметры, предназначенные для из-
мерения температурного поля ребра и стенки не-
сущей трубы, имели более сложную конструкцию 
по сравнению с остальными трубами, из которых 
набирались пакеты. Они состояли из двух отдель-
ных частей, соединявшихся между собой с помо-
щью резьбы. Таким образом осуществлялся доступ 
к поверхности среднего по высоте трубы ребра, в 
которое, как и в стенку несущей трубы у его осно-
вания, зачеканивалось 18 медь-константановых 
термопар диаметром проводов 0.1 мм. Монтаж 
термопар осуществлялся на предварительно подог-
нутых, в специально изготовленном устройстве – 
«фильере», ребрах. Конструкция «фильеры» позво-
ляла регулировать степень подгибки ребер за счет 
изменения расстояния между подгибающими ребра 
стенками. После монтажа термопар обе половинки 
трубы соединялись, и собранный таким образом 
калориметр пропускался через «фильеру» для под-
гибки оставшихся не подогнутыми ребер.  
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Рис.1. Труба с параллельно подогнутым спи-

рально-ленточным оребрением 

Диаметр 
несущей 
трубы 
d, мм 

Высота
ребра 
h, мм 

Шаг ребер 
t, мм 

Толщина 
ребра 
δ, мм 

Коэффициент
оребрения 

ψ 

42,0 14,5 8,0 1,2 5,98 

Табл.1. Геометрические характеристики оре-
бренных труб 

 
Номер серии 0 1 2 3 
Степень 
подгибки 

l, мм 

подгибка 
отсутствует 57 60 63 

Табл.2. Серии труб в зависимости от степени 
подгибки ребер 

Геометрические характеристики исследованных 
пакетов представлены в таблице 3. Эксперименты 
проведены для 21 шахматного пакета труб. Плос-
кости отогнутых частей ребер ориентировались 
строго вдоль направления набегающего на пакет 
потока. 

Методика измерений и обработки опытных 
данных 
Задача исследования теплообмена сводилась к 

установлению зависимости чисел Нуссельта, рас-
считанных по среднеповерхностным конвективным 
коэффициентам теплоотдачи, от чисел Рейнольдса 
для глубинных рядов шахматных пакетов оребрен-
ных труб.  

Трубы-калориметры устанавливались в пятых 
рядах семирядных пакетов. Конвективные коэффи-
циенты теплоотдачи определялись непосредствен-
но по результатам измерений температуры ребра и 
стенки несущей трубы калориметра по формуле 

 

( )с п
к

Q
H t t

α =
⋅ −

, (1) 

где ct  – среднеповерхностная температура тру-
бы-калориметра; пt  – средняя температура потока 
воздуха в исследуемом ряду, определявшаяся ба-
лансовым методом. 

 
№ 

разм. 
S1 
мм 

S2 
мм S1/S2 m Cq 

Серия 0 
1 135,0 54,0 2,50 0,703 0,1142 
2 135,0 75,0 1,80 0,650 0,1987 
3 135,0 85,0 1,59 0,636 0,2178 
4 86,0 85,0 1,01 0,694 0,1056 
5 86,0 75,0 1,15 0,668 0,1475 

Серия 1 
1 135,0 54,0 2,50 0,731 0,0932 
2 135,0 75,0 1,80 0,618 0,2902 
3 135,0 85,0 1,59 0,621 0,2652 
4 86,0 85,0 1,01 0,698 0,1095 
5 86,0 75,0 1,15 0,671 0,1466 

Серия 2 
1 135,0 54,0 2,50 0,685 0,1513 
2 135,0 75,0 1,80 0,725 0,1031 
3 135,0 85,0 1,59 0,665 0,1653 
4 86,0 85,0 1,01 0,687 0,1187 
5 86,0 75,0 1,15 0,681 0,1401 
6 135,0 65,0 2,08 0,735 0,0969 

Серия 3 
1 135,0 54,0 2,50 0,722 0,1042 
2 135,0 75,0 1,80 0,637 0,2368 
3 135,0 85,0 1,59 0,667 0,1696 
4 86,0 85,0 1,01 0,664 0,1400 
5 86,0 75,0 1,15 0,683 0,1253 

Табл. 3. Геометрические характеристики па-
кетов труб и постоянные m, Сq в 
формуле (2). 

В качестве расчетной скорости принималась 
скорость в наиболее узком сечении пучка, площадь 
которого определялась в соответствии с [3]. 

За определяющий размер в числах Нуссельта и 
Рейнольдса принят диаметр трубы, несущей ореб-
рение d. Теплофизические свойства воздуха, вхо-
дящие в выражения для Nu и Red относились к 
среднебаллансовой температуре воздуха в ряду, где 
размещался калориметр. 

Оценка погрешности измерений проведена в со-
ответствии с основными положениями и рекомен-
дациями [4, 5]. Принятая методика измерений и 
измерительная аппаратура позволяет определять 
числа Нуссельта с точностью ± 4 – 5 %, числа Рей-
нольдса – ± 5 – 6 %. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛООБМЕНА 

Исследование теплообмена глубинных рядов 
пакетов оребренных труб выполнялись в интервале 
чисел Рейнольдса Red = 4⋅103 – 6⋅104. Частично ре-
зультаты экспериментов представлены на рис.2, из 
которого видно, что опытные данные хорошо ап-
проксимируются зависимостями вида 

Nu Rem
q dC= ⋅ . (2) 

В таблице 3 приведены значения опытных по-
стоянных m и Cq выражения (2) для всех исследо-
ванных пакетов. На рис.2 нанесены также в виде 
сплошных линий расчетные зависимости для теп-
лоотдачи пакетов с прямыми не подогнутыми реб-
рами, определенные по формулам [3]. Сопоставле-
ние этих зависимостей с соответствующими экспе-
риментальными точками показывает, что макси-
мальное расхождение между ними не превышает 5 
%. Анализ полученных данных, свидетельствует, 
что уклоны зависимостей lg Nu (lg Re )df=  прак-
тически совпадают с уклонами соответствующих 
зависимостей для аналогичных по геометрии паке-
тов труб с прямыми ребрами.  Таким образом рас-
четные кривые и экспериментальные результаты 
для пакетов труб с прямыми ребрами могут исполь-
зоваться как базовые для оценки эффекта интенси-
фикации теплообмена вследствие подгибки ребер. 

Эксперименты, выполненные с пакетами из 
труб с подогнутыми ребрами  показали, что эффект 
интенсификации теплообмена, вызванный подгиб-
кой, в значительной мере зависит от шаговых ха-
рактеристик пакетов и наиболее заметен в пакетах с 
большими поперечными шагами. Эта закономер-
ность может  быть объяснена особенностями омы-

вания труб и характером распределения коэффици-
ентов теплоотдачи на поверхности ребра.  

Исследования закономерностей течения в паке-
тах оребренных труб с использованием метода по-
верхностной визуализации потока [2] показали, что 
характер омывания труб пакета во многом опреде-
ляется параметрами их размещения (рис.3, 4). В 
частности, шаговые характеристики в большой сте-
пени определяют размеры кормовой вихревой зоны 
ребристой трубы, т.е. области, в которой поверх-
ность ребристой трубы взаимодействует с ближним 
следом, образующимся за цилиндром, несущим 
оребрение. Ближний след характеризуется высоким 
уровнем завихренности, рециркуляционным дви-
жением и низким уровнем локальных скоростей 
теплоносителя, что в целом приводит к низкому 
уровню теплоотдачи в кормовой зоне. Уровень те-
плоотдачи в угловой области от ∼130° до 180°, со-
ответствующей положению кормовой вихревой 
зоны, примерно в 2-3 раза ниже, чем на передней 
полуокружности ребра [2]. 

Размеры кормовой вихревой зоны достигают 
наибольших значений в так называемых «широ-
ких» пакетах, характеризующихся большими зна-

чениями относительного шага труб 1
1

S
d

σ = . В та-

ких пакетах соседние трубы оказывают слабое 
поджимающее воздействие на поток в межребер-
ных каналах и он оттесняясь по мере нарастания 
толщины пограничного слоя на ребре в стороны от 
оси набегающего потока, образует широкую кор-
мовую зону [2] (рис.3) .  

Рис.2. Результаты исследования теплоотда-
чи в глубинных рядах пакетов труб:  
а – S1 =135 мм, S2 = 54 мм,  
б – S1 = 135 мм, S2 = 75 мм.  
1 – без подгибки;  
2 – l = 57 мм;  
3 – l = 60 мм;  
4 – l = 63 мм;  
5 – расчет по [3] 

 
 

 
а) б) 

Рис.3. Визуализация течения в шахматных 
пакетах оребренных труб: а – S1 = 135 
мм, S2 = 54 мм; б – S1 = 86 мм, S2 = 75 
мм 
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Если подогнуть кромки ребер, то отогнутые 
части ребер будут поджимать поток в кормовой 
части ребристой трубы и направлять высокоинтен-
сивные вторичные течения, генерирующиеся в ло-
бовой прикорневой части ребер [6] и обусловли-
вающие пики теплоотдачи на боковых границах 

кормовой зоны, глубже в область за несущим ци-
линдром, отличающуюся, как отмечалось выше, 
относительно слабым рециркуляционным движе-
нием теплоносителя и низкой теплоотдачей.  В ито-
ге размеры кормовой вихревой зоны, характери-
зующейся низкой теплоотдачей сокращаются и те-
плоотдача ребристой трубы в целом возрастает. 

В пучках с малыми относительными попереч-
ными шагами труб 1σ  близко расположенные друг 
к другу трубы соседних поперечных рядов выпол-
няют ту же роль, что и отогнутые части ребер в 
«широких» пакетах: они поджимают поток в кор-
мовой области, размеры кормовой вихревой зоны 
при этом относительно невелики (рис.4), и подгиб-
ка ребер уже не может оказать влияние на ее разме-
ры, а значит практически не влечет за собой интен-
сификацию теплообмена. 

Сказанное хорошо коррелируется с тем, что во 
всех исследованных пучках с малым поперечным 
шагом S1 = 86 мм при всех трех степенях подгибки 
не обнаружено повышение теплоотдачи по сравне-
нию с базовыми пакетами труб с прямыми ребрами. 
В то же время во всех «широких» пакетах с шагом 
S1 = 135 мм было отмечено повышение теплоотда-
чи по сравнению с базовыми пакетами (рис.2), при-
чем максимальное повышение при значении числа 
Рейнольдса Red = 13000 имеет место в пакетах с 
шагами S1 = 135 мм, S2 = 65 мм. Для выявления оп-
тимального по теплоотдаче значения продольного 
шага S2 при фиксированном значении S1 = 135 мм 
проведен анализ зависимости чисел Нуссельта от 
величины S2 (рис.5). Эта довольно пологая кривая 
имеет максимум, лежащий при Red = 13000 в об-
ласти S2 ≈ 64 – 66 мм. Следует также отметить, что 
значения S2, соответствующие максимумам зави-

симостей 2Nu ( )f S=  для пакетов труб с подогну-
тыми и прямыми ребрами практически совпадают. 

Если принять во внимание выводы работ [6, 7] о 

том, что основным обобщающим параметром, учи-
тывающим влияние на процессы гидродинамики и 
теплообмена в пакетах их шаговых характеристик, 
является отношение шагов S1/S2, то можно, исполь-
зуя полученные опытные данные, найти значения 
S1/S2, соответствующее максимальному эффекту от 
подгибки ребер и максимуму теплоотдачи пакетов 

с подогнутыми ребрами. Такой анализ сделан на 
рис.6, 7. Кривые, изображенные на этих рисунках 
также имеют экстремумы. При Red = 13000 макси-
мумы соответствуют значению S1/S2 ≈ 2.1 – 2.2, что 
близко к значению координаты максимума тепло-
отдачи для пакетов труб с не подогнутыми ребра-
ми. Таким образом, можно с достаточной степенью 
уверенности утверждать, пакеты с конфигурацией, 
соответствующей отмеченному выше значению 

80
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95

100

50 60 70 80 S2,мм

Nu

1

2

Рис.4. Влияние продольного шага на тепло-
обмен в пакетах труб при Red = 13000: 
1 – расчет по [3], прямые ребра; 2 – 
эксперимент, подогнутые ребра 

70
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100

1 1.5 2 2.5 S1/S2
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1
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Рис.5. Влияние параметра S1/S2 на теплооб-
мен в пучках труб при Red = 13000:  
1 – расчет по [3], прямые ребра;  
2 – эксперимент, подогнутые ребра. 

1

1.05
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1.15

1 1.5 2 2.5 S1/S2
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Рис.6. Влияние параметра S1/S2 на отноше-
ние Nu/NuБ для пучков труб 
при Red = 13000 



СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ       СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
2010 

MODERN SCIENCE      COLLECTION OF RESEARCH PAPERS 
№ 2 (4) 

 

 © Письменный Е.Н., Терех А.М., Семеняко А.В., Руденко А.И. 13 

 

параметра S1/S2, обеспечивают максимальную ин-
тенсификацию теплообмена, которая составляет 
примерно 14 – 16 %. 

Влияние степени подгибки ребер l на теплооб-
мен в исследованных пределах оказалось довольно 

слабым, хотя и можно констатировать некоторый 
рост интенсивности теплоотдачи (на 3 – 5 %) по 
мере увеличения степени подгибки. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные комплексные исследования тече-
ния и конвективного теплообмена в пакетах труб с 
параллельно подогнутым поперечным оребрением 
позволили выявить причины и факторы вызываю-
щие интенсификацию теплообмена в пакетах таких 
труб. Установлены значения шаговых характери-
стик при которых имеет место максимальный эф-
фект интенсификации. Исследования теплообмена 
в пакетах показали, что увеличение степени под-
гибки ребер l слабо влияет на теплоотдачу. Интен-
сификация теплообмена обнаружена только в «ши-
роких» пучках и достигает значений 12 – 16 % по 

сравнению с пакетами труб с прямыми не подогну-
тыми ребрами.  

Учитывая выявленный эффект интенсификации 
теплообмена в пакетах труб с параллельно подог-
нутыми ребрами, а также то, что подгибка позволя-
ет сократить поперечные размеры теплообменных 
аппаратов при сохранении возможности свободно-
го извлечения змеевиков, использование труб с 
подогнутым спирально-ленточным оребрением 
целесообразно и может дать заметный экономиче-
ский эффект. 
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